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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 
 

АВСК аппаратура внутренней связи и коммутации 
АДУ автомат давления универсальный 

АЗ автомат заряжания 
АЗР автомат защиты электрических цепей 

АКБ аккумуляторная батарея 
БОД блок остановки двигателя 

БП бортовая передача 
БС бортовая сеть 

БСП блок стартерного переключения 
БУ блок управления  

БЦН бензиновый центробежный насос 

БЭ блок электронный  
ВЗУ воздухозаборное устройство 

ВКУ вращающееся контактное устройство 
ВН вертикальное наведение 

ВТ вращающийся транспортер 
ГН горизонтальное наведение 
ГПО гидропневмоочистка 

ДС дорожная сигнализация  
ДУ дистанционное управление 

ЗИП запасные части, инструмент и принадлежности 
ЗПУ зенитно-пулеметная установка 

ЗУ запоминающее устройство 
ИТ измеритель топлива 

КДЗ комплекс динамической защиты 
КДС коробка дорожной сигнализации 

КП коробка передач 
МАФ масляный фильтр 

МЗА малогабаритный заправочный агрегат 
МЗН маслозакачивающий насос 
МОД механизм остановки двигателя 

МПБ механизм поворота башни 
МПК механизм подъема кассет 

МУП механизм удаления поддона 
НТП насос топливоподкачивающий  

НЧ низкая частота 
ОА оконечная аппаратура 

ОГ опорный генератор 
ОКГ оптический квантовый генератор 

ОМП оружие массового поражения 
ОПВТ оборудование для подводного вождения танка 

ПАС прибор автоматики согласующий 
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ПВ пульт выносной 
ПВВ подогрев впускного воздуха 

ПДФ противодымный фильтр 
ПКТ пулемет Калашникова танковый (спаренный пулемет) 
ППН прицел-прибор наведения 

ППО противопожарное оборудование 
ПРМ приемник 

ПСК пиросигнальная кассета 
ПУ переговорное устройство 

ПУС пусковое устройство стартера 
РМШ резинометаллический шарнир 

РСГ реле стартера-генератора 
СГ стартер-генератор 

СДУ сигнализатор давления унифицированный 
СП стопор пушки 

ТДА термодымовая аппаратура 
ТПД танковый прицел-дальномер 

ТПУ танковое переговорное устройство 
ТФК топливный фильтр картонный 
УВБУ устройство выработки боковых упреждений 

УВП устройство выработки поправок 
УГ управляемый генератор 

ФВУ фильтровентиляционная установка 

ЦИ цилиндр исполнительный 
ЭК эксплуатационный комплект 

ЭМ электромагнит 
ЭМУ электромашинный усилитель 
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1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА ТАНКА 
 

Танк Т-72Б (рис. 1.1 и 1.2) является боевой гусеничной машиной, имею-

щей мощное вооружение, надежную броневую защиту и высокую манев-
ренность. Экипаж танка состоит из трех человек. 

 

 
 

Рис. 1.1. Танк Т-72Б. Вид спереди 
 

Танк вооружен 125-мм гладкоствольной пушкой, стабилизированной 

в двух плоскостях наведения, спаренным с ней пулеметом ПКТ калибра 
7,62 мм и зенитным пулеметом калибра 12,7 мм. 

Танк оборудован средствами наведения и прицеливания высокой точ-

ности, а также автоматом заряжания, обеспечивающим высокую боевую 
скорострельность пушки. 

Зенитно-пулеметная установка имеет средства прицеливания и наве-
дения, обеспечивающие ведение огня по воздушным и наземным целям. 

 

 
 

Рис. 1.2. Танк Т-72Б. Вид сзади 
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В танке имеется система, предназначенная для защиты экипажа и обо-
рудования, находящихся внутри танка, от воздействия ударной волны при 
ядерном взрыве, а также для защиты экипажа от радиоактивной пыли при 
движении танка по радиоактивно зараженной местности. Танк имеет защиту 
от воздействия огнесмесей типа «напалм», оборудование для преодоления 
водных преград по дну; оборудование для самоокапывания, предназначенное 
для отрытия окопов; для проделывания проходов в минных полях преду-
смотрена установка колейного минного трала; в целях маскировки танк име-
ет термодымовую аппаратуру и систему пуска дымовых гранат, для тушения 
пожаров внутри танка – систему противопожарного оборудования. 

Основными частями танка являются: корпус, башня, комплекс воору-
жения и управления огнем, силовая установка, силовая передача, ходовая 
часть, электрооборудование и средства связи, а также специальное обору-
дование (ОПВТ, защита от ОМП, ТДА, система пуска дымовых гранат, ППО, 

оборудование для самоокапывания). 
На танке имеется возимый комплект запасных частей, инструмента  

и принадлежностей. 
По расположению механизмов и оборудования внутри танк разделен на 

три отделения: отделение управления, боевое отделение и силовое отделение. 
Отделение управления расположено в носовой части корпуса и огра-

ничено справа – правым топливным баком и баком-стеллажом, слева – ле-
вым топливным баком, щитом контрольных приборов механика-водителя 
и аккумуляторными батареями с установленной над ними электроаппара-
турой, сзади – вращающимся транспортером автомата заряжания. 

В отделении управления размещено сиденье механика-водителя, пе-
ред которым на днище корпуса установлены рычаги управления, педаль 
сцепления, педаль подачи топлива, педаль привода остановочного тормоза, 
избиратель передач с элементами блокирующего устройства. 

В носовой части корпуса на левом топливном баке расположен гиропо-

лукомпас, слева и справа в специальных стеллажах – два пятилитровых бал-
лона для сжатого воздуха, кран отбора воздуха (впереди избирателя пере-
дач), ручка защелки педали остановочного тормоза, две сигнальные лампы 
выхода пушки за габариты корпуса; слева от прибора наблюдения механика-
водителя – сигнальная лампа с выключателем блокирующего устройства 
рычага избирателя передач и сигнальная лампа дорожной сигнализации  
с переключателем указателя поворота; справа – выносной пульт с сигналь-
ными лампами ОБОРОТЫ ДВИГАТ., ОХЛ. ЖИДКОСТЬ/ВЕНТ. (две лампы),  
ДАВЛЕНИЕ ДВ (правая из двух предыдущих) и ТОРМОЗ, индивидуальный 
вентилятор механика-водителя, клапан с краном системы ГПО прибора на-
блюдения, манометр и клапан системы пуска двигателя воздухом, регуля-
тор температуры обогрева стекол прибора наблюдения механика-водителя. 

В носовой части корпуса установлены бак с жидкостью и дозатор для 
гидропневмоочистки прибора наблюдения механика-водителя. 

В шахте верхнего наклонного броневого листа установлен прибор на-

блюдения механика-водителя. 
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Справа от сиденья механика-водителя на днище установлена рукоятка 
привода жалюзи, слева находятся щит контрольных приборов механика-

водителя и светильник освещения щита. 
На щите установлены контрольно-измерительные приборы, часы, ор-

ганы управления отдельными приборами электрооборудования танка. Под 

щитом механика-водителя установлены топливораспределительный кран, 
ручной топливоподкачивающий насос, фильтр грубой очистки, клапан вы-

пуска воздуха из системы, клапан слива топлива, рукоятка привода ручной 
подачи топлива с механизмом остановки двигателя. 

На правом носовом топливном баке размещены приборы системы за-
щиты от ОМП и ППО, на левом баке установлен топливоподкачивающий 

насос БЦН-1. 
На переднем баке-стеллаже закреплен один из баллонов танкового дега-

зационного прибора (второй баллон находится в ящике на корме башни), 
ящик для укладки в нерабочем положении прибора ТВНЕ-4Б, бачок для пи-

тьевой воды, кожух для укладки прибора ТНПО-168В. Здесь же предусмот-
рено место для укладки сумок для гранат и двух коробок с лентами к спарен-

ному пулемету. 
На боковой стенке левого носового топливного бака находится блок 

автоматики БА20-1С блокирующего устройства избирателя передач. 

В стеллаже, закрепленном на днище корпуса сзади левого носового 
бака, установлены четыре аккумуляторные батареи, над которыми на под-

башенном листе размещены фильтр Ф-10, реле-регулятор Р10ТМУ-1С, пус-
ковое устройство ПУС-15Р, блок стартерного переключения БСП-1М, реле 

стартера РСГ-10М1, розетка и разъем внешнего пуска, разъем ПСК, блок 
защиты АКБ (БЗА), выключатель батарей ВБ-404-1С, полупроводниковый 

диод В-200-6-Б и прибор ПАС-15-2С. 
Аккумуляторные батареи с размещенной над ними электроаппаратурой 

отделены от боевого отделения тканевой шторой, а со стороны механика-во-
дителя закрыты откидывающейся крышкой с закрепленной на ней аптечкой.  

На днище корпуса слева от сиденья механика-водителя установлен ящик 
с инструментом механика-водителя. 

В днище корпуса сзади сиденья имеется люк запасного выхода, на 

крышке которого крепятся пехотная лопата и три чехла для индивидуаль-
ного защитного комплекта. 

На ограждении вращающегося транспортера крепятся магазины для 
автомата АКМС-74, противогазы, ручной хладоновый огнетушитель. 

В подбашенном листе находится люк механика-водителя, винтовой 
закрывающий механизм крышки люка и расположено ВЗУ прибора ГО-27. 

Сзади люка на подбашенном листе крепятся плафон освещения, прибор 
БВ37 ТПУ и розетка для подключения переносной лампы. 

Боевое отделение расположено в средней части танка и отделено пе-
регородкой от силового отделения. 
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Конструкция и компоновка танка обеспечивает переход членов эки-
пажа из боевого отделения в отделение управления и обратно. 

В башне установлены 125-мм гладкоствольная пушка, автомат заря-
жания и приборы управления огнем. 

Справа от пушки расположено рабочее место командира, слева – на-

водчика. Справа на пушке установлен ПКТ. 
Перед сиденьем командира и справа на борту башни установлены элект-

ромашинный стопор пушки (стопор через кронштейн крепится к крыше 
башни), преобразователь, стабилизатор частоты, радиостанция Р-173, радио-

приемник Р-173П, прибор БВ34 ТПУ, пульт загрузки автомата заряжания, 
распределительный щиток правый, карданный привод командирской башен-

ки с косинусным потенциометром и электромагнитом, блок управления  
и коробка КА-1С комплекса 9К120. 

Под сиденьем командира на настиле ВТ установлен преобразователь 
9С831. 

У переднего бака-стеллажа на правом борту размещен баллон ППО. На 
крыше башни установлен датчик линейных ускорений, плафон освещения, 

индивидуальный вентилятор командира и светильник освещения ПКТ.  
В крыше башни над сиденьем командира расположена командирская 

башенка с люком, который закрывается крышкой, имеющей пластинчатый 

торсион. 
В командирской башенке установлены два прибора наблюдения 

ТНПО-160, командирский прибор ТКН-3, два прибора ТНПА-65А (в крыш-
ке люка), выключатели прожектора ОУ-3ГК (ОУ-3ГКМ), обогрева прибо-

ров, фар и вентилятора. 
На командирской башенке установлены зенитно-пулеметная установ-

ка и прожектор ОУ-3ГК (ОУ-3ГКМ). 
В корме башни расположены люк для выброса поддонов, антенный 

ввод и подпоромер. 
Сзади сиденья командира расположены блок управления К-1, плафон 

освещения и коробка реле электромагнита МПБ. 
В кормовой части башни размещены механизм подъема кассет, досыла-

тель, редуктор с электродвигателем привода крышки люка выброса поддонов. 

На левой направляющей МПК закреплен блок питания прицела-дальномера. 
На нижнем листе ограждения пушки установлены гироблок, питающая 

установка с приводным электродвигателем, редуктор с электродвигателем 
подъема и опускания рамки механизма удаления поддонов. 

Перед сиденьем наводчика в башне установлены прицел-дальномер  
с пультом управления автомата заряжания, прицел 1К13-49, прибор наблю-

дения, бак с дозатором системы гидропневмоочистки защитного стекла ТПД,  
подъемный механизм с рукояткой вывода из зацепления червяка. На крон-

штейне подъемного механизма закреплены прибор приведения пушки к углу 
заряжания, ограничитель углов. 
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Слева от пушки закреплены исполнительный цилиндр и кронштейн 
для установки бокового уровня. 

Слева в башне закреплен манометр и установлены клапан с краном сис-
темы гидропневмоочистки, левый распределительный щиток, пульт управле-
ния системы пуска дымовых гранат, индикатор количества выстрелов, меха-

низм поворота башни с азимутальным указателем, створчатый фонарь, стопор 
башни, розетка для подключения переносной лампы и фонаря ОПВТ, индиви-

дуальный вентилятор наводчика. Справа от сиденья наводчика на кронштейне 
установлены фильтр радиопомех Ф-5 и электроблок прицела-дальномера.  

На МПБ закреплен исполнительный двигатель с вентилятором обдува 
и прибор БВ35 ТПУ. За сиденьем наводчика установлен электронный блок 

прицела 1К13-49. 
На левом борту корпуса (между стеллажом АКБ и вращающимся транс-

портером) закреплены электромашинный усилитель привода ГН, вторая рас-
пределительная коробка, коробка дорожной сигнализации КДС1-2С и све-

тильник освещения боеукладки. 
Люк наводчика закрывается крышкой, в которой имеется лючок для 

установки воздухопитающей трубы при преодолении водных преград, а так-
же установлен прибор наблюдения ТНПА-65А. 

В средней части корпуса установлен вращающийся транспортер авто-

мата заряжания с редуктором и стопором. На редукторе установлено запо-
минающее устройство. 

На настиле ВТ установлена распределительная коробка автомата заряжа-
ния, блок ввода дальности прицела-дальномера, воздушный баллон системы 

гидропневмоочистки стекла ТПД. Под полом транспортера на днище боевого 
отделения установлено вращающееся контактное устройство. У перегородки 

силового отделения размещен средний бак-стеллаж с боеукладкой. Между 
средним баком-стеллажом и правым бортом установлен подогреватель систе-

мы подогрева двигателя с калорифером. Над подогревателем размещена фильт-
ровентиляционная установка, механизмы управления клапанами нагнетателя. 

На перегородке силового отделения слева по ходу танка в верхней ча-
сти размещены клапан ОПВТ, внизу – лючок для перетока воды из силово-
го отделения в боевое при подводном вождении, имеющие рычажно-тро-

совый привод от тяги привода к крышкам ОПВТ. 
У левого борта между средним баком-стеллажом и перегородкой си-

лового отделения на днище установлен водооткачивающий насос, патру-
бок выброса воды которого соединен с подбашенным листом. 

Около перегородки силового отделения на подбашенном листе уста-
новлены два светильника освещения боеукладки. 

В боевом отделении расположены термодатчики и баллон № 3 систе-
мы ППО. 

Силовое отделение расположено в кормовой части корпуса танка. 
Компоновка силового отделения выполнена с поперечным расположением 

двигателя, смещенным к левому борту. 
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Между двигателем и перегородкой силового отделения размещены рас-
ширительный и пополнительный бачки системы охлаждения. Пополнитель-

ный бачок расположен над расширительным в районе подмоторного фун-
дамента. На балке перегородки силового отделения крепятся поплавковый 
клапан и фильтр МАФ. 

С левой стороны нагнетателя установлен центробежный фильтр, ко-
торый крепится к средней балке силового отделения. 

Между правым бортом корпуса и двигателем установлены расшири-
тельный бачок системы питания топливом и воздухоочиститель.  

Вдоль правого борта установлена гитара, передающая крутящий мо-
мент от двигателя к коробкам передач. Между левым бортом корпуса  

и двигателем установлено устройство для выпуска отработавших газов из 
цилиндров двигателя. 

На отдельном кронштейне фундамента двигателя закреплен стартер-
генератор. Конический редуктор привода вентилятора установлен на кронш-

тейне, закрепленном на днище танка. Под кронштейном конического редук-
тора установлены МЗН-2 двигателя и МЗН-2 буксира. 

В специальных картерах, вваренных в кормовой части корпуса с левой 
и правой стороны, устанавливаются коробки передач в сборе с бортовыми 
передачами. На каждой коробке установлен механизм распределения. 

На кормовом листе корпуса расположен вентилятор системы охла-
ждения. В силовом отделении установлены пополнительный и основной 

маслобаки системы смазки двигателя, а также маслобак системы смазки  
и гидроуправления силовой передачи. 

Со стороны левого борта закреплены два баллона системы ППО.  
Силовое отделение закрывается крышкой, состоящей из крыши над 

двигателем и крыши над силовой передачей. К крыше над силовой переда-
чей крепится стеллаж, в котором находятся водяные и масляные радиаторы. 

По днищу корпуса проходят торсионные валы подвески, а по бортам –  
тяги приводов управления. 

Снаружи танка на надгусеничных полках установлены наружные топ-
ливные баки, включенные в общую систему питания топливом, ящики ЗИП, 
дополнительный масляный бак. На кормовом листе имеются кронштейны 

для установки бочек системы питания топливом. 
Снаружи танка также находятся буксирные тросы, фары, сигнал, габа-

ритные фонари, розетка и разъемы для подключения переносной лампы, 
ПСК и подзаряда АКБ, лом, запасные траки, бревно для самовытаскивания. 

В передней части слева снаружи башни установлены пусковые уста-
новки системы пуска дымовых гранат, справа от пушки установлен про-

жектор Л-4А, на башне также установлены ящики со съемными узлами 
ОПВТ, ручным огнетушителем и установленной снаружи трубой ОПВТ, 

укрывочный брезент, боекомплект зенитного пулемета. 
Для защиты бортов танка от кумулятивных средств поражения име-

ются экраны, представляющие собой удлиненные бортовые щитки.  
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2. БОЕВАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ 
 

Масса танка с боекомплектом, т 44,5+2 % 

Экипаж 3 человека 
Удельная мощность, л.с./т 19,53 

Среднее удельное давление, кгс/см
2
 0,866 

 

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ 

Длина с пушкой, мм:  
вперед 9530 

назад 9670 
Длина корпуса по грязевым щиткам, мм 6860 

Ширина, мм:  
по бортовым экранам 3590 

по гусеничным лентам 3370 
Высота, мм  
по крыше башни 2226 

с зенитным пулеметом 2800 
Ширина колеи (расстояние между сере-

динами гусеничных лент), мм 2790 
Клиренс, мм:  

по выштамповке 6-х подвесок 490 
по выштамповке передней части днища 459 

Длина опорной поверхности, мм 4278 
 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 

Скорость движения 
Расчетная, при частоте вращения  

2000 об/мин коленчатого вала двигателя, 
км/ч: 

 

 

на 1 передаче 7,32 

на 2 передаче 13,59 
на 3 передаче 17,16 

на 4 передаче 21,47 
на 5 передаче 29,51 

на 6 передаче 40,81 
на 7 передаче 60,0 

на передаче заднего хода 4,18 
Средняя, км/ч:  

по грунтовой дороге 35–45 
по шоссе, до 50 

Максимальная по шоссе, км/ч 60 
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Расход ГСМ и запас хода 

Расход топлива на 100 км пути, л: 
по грунтовой дороге 260–450 

по шоссе 240 
Расход масла на 100 км пути 
по грунтовой дороге, л 3–10 

Запас хода по топливу, км: 
по грунтовой дороге 460–650 

по шоссе 700 
 

ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ 
 

Максимальный угол подъема, ° 30 
Максимальный угол крена, ° 25 

Ширина рва, м 2,6–2,8 
Высота стенки, м 0,85 

Глубина брода (без предварительной 
подготовки танка), м 

 
1,2 

Глубина брода (с подготовкой танка  

в течение 5 мин), м 

 

1,8 
Водные преграды с ОПВТ при скорости  

течения до 1,5 м/с, м: 
ширина, до 1000 

глубина 5 
 

КОМПЛЕКС ВООРУЖЕНИЯ 
 

Пушка 

Марка 2А46М 

Тип Гладкоствольная 
Калибр, мм 125 

Боевая скорострельность, выстр./мин:  
при автоматическом заряжании  

артиллерийским снарядом, до 8 
при ручном заряжании, до 2 

при автоматическом заряжании управ-
ляемым снарядом на максимальную 
дальность без переноса огня, до 3 

Применяемые типы снарядов Управляемый 9М119, бронебойный 
подкалиберный, осколочно-фугас-

ный, кумулятивный 
Заряжание Раздельное автоматом заряжания 

или вручную 
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Наибольшая прицельная дальность 
стрельбы, м: 

с помощью прицельного комплекса 
1А40-1:  
– для бронебойного подкалиберного 

и кумулятивного снарядов 

 

4000 
– для осколочно-фугасного снаряда 5000 

с помощью ночного канала прицела 1К13 1200 
с помощью бокового уровня для оско-

лочно-фугасного снаряда, около 

 

10000 
Дальность эффективной стрельбы управ-

ляемым снарядом, м:  
минимальная 100 

максимальная 4000 
Дальность прямого выстрела при высо-

те цели 2 м, м:  
для кумулятивного снаряда 1000 

для бронебойного подкалиберного сна-
ряда 2120 
Высота линии огня, мм 1651 

Способ производства выстрела Гальванозапалом, электроспуском 
и механическим спуском вручную 

Длина отката, мм:  
нормальная 260–300 

предельная 310 
Количество жидкости в двух тормозах 

отката, л 

 

7,2 
Количество жидкости в накатнике, см

3
 180 

Начальное давление в накатнике, кгс/см
2
 59–62 

Масса качающейся пушки без брониров-

ки и стабилизатора, кг 2400 
 

Пулемет, спаренный с пушкой 

Марка ПКТ 

Калибр, мм 7,62 
Наибольшая прицельная дальность 

стрельбы с помощью прицельного 
комплекса, м 

 
1800 

Темп стрельбы, выстр./мин 650–750 
Скорострельность (практическая),  

выстр./мин, до 

 

250 
Способ производства выстрела Дистанционный, электроспуск,  

ручной 
Питание пулемета ленточное 
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Число патронов в ленте, шт. 250 
Масса пулемета, кг 10,5 

 

Углы обстрела пушки и спаренного пулемета 

Горизонтальный угол, ° 360 

Угол возвышения при выключенном ста-
билизаторе вооружения:  

на нос, не менее 13°47' 
на корму, не менее 16°13' 

Угол снижения при выключенном ста-
билизаторе вооружения: 

 

на нос, не менее 6°13'
 

на корму, не менее 3°47' 
 

Зенитно-пулеметная установка 

Тип Автономная 

открытая 
Управление Ручное 

Время приведения в боевое положение 
из исходного, мин 1 

 

Зенитный пулемет 

Марка НСВ-12,7 

Калибр, мм 12,7 
Наибольшая прицельная дальность по 

целям, м:  
воздушным 1500 

наземным 2000 
Боевая скорострельность, выстр./мин 80–100 
Способ производства выстрела Ручной 

Питание пулемета Ленточное 
Число патронов в ленте, шт. 60 

Углы обстрела пулемета, °:  
горизонтальный 360 с обводом антенны 

возвышения, не менее 75 
снижения, не менее 4 

Масса, кг 25 
Коллиматорный прицел 

Марка К10-Т 
Увеличение, кратн. 1 

 

Автомат 

Количество, шт. 1 
Марка АКМС-74 
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Калибр, мм 5,45 
Масса со снаряженным магазином, кг 3,78 

 

Сигнальный пистолет 

Количество, шт. 1 

Калибр, мм 26 
 

Боекомплект 

Пушечные выстрелы, шт. 45 
Патроны к пулемету ПКТ, шт. 2000 

Патроны к пулемету НСВ, шт. 300 
Патроны к автомату АКМС-74, шт. 300 
Ручные гранаты Ф-1, шт. 10 

Патроны к сигнальному пистолету, шт. 12 
Масса артиллерийского выстрела, кг:  

с бронебойным подкалиберным снаря-
дом 19,7 

с кумулятивным снарядом 29,0 
с осколочно-фугасным снарядом 33,0 

Масса управляемого выстрела, кг 23,8 
 

КОМПЛЕКС УПРАВЛЯЕМОГО ВООРУЖЕНИЯ 9К120 
 

Дальность эффективной стрельбы, м:  
минимальная 100 
максимальная 4000 

Техническая скорострельность комп-
лекса при стрельбе на дальность 4000 м 

без переноса огня, выстр./мин, до 3 
Углы наведения в режиме автономного 

слежения, °:  
по горизонтали 360 

по вертикали От –7 до +20 
Углы наведения в режиме синхронного 

слежения, °:  
по горизонтали 360 

по вертикали От –5 до +15 
Время производства выстрела, с,  

не более 1,8 
Время перевода комплекса (максималь-
ное), с:  

из исходного положения в боевое 120 
из боевого положения в походное 5 
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Система управления Полуавтоматическая по лучу опти-
ческого квантового генератора, по-

мехозащищенная 
Способ ведения стрельбы С места и с коротких остановок 

 

Прицел-прибор наведения 

Марка 1К13-49 
Дальность обнаружения и опознавания 

неподвижных и движущихся целей, м:  
в дневном режиме при МДВ 15000 м 5000 

в пассивном ночном режиме при ЕНО 
510

–3
 лк 

 
500 

в активном ночном режиме 1200 
Увеличение визирного канала, кратн.:  

дневного 8 
ночного 5,6 

Поле зрения визирного канала:  
в дневном режиме 5° 

в ночном режиме 6°40' 
Диаметр полной зоны поля управления 
на программных дальностях, м 

 
6 

Диаметр линейной зоны поля управле-
ния, м 5,4 

Рассогласование осей визирного и ин-
формационного каналов в плоскости 

поля управления при любых значениях 
программной дальности, м, не более 0,5 

Гарантийный ресурс работы аппаратуры 
управления в режиме «день» составляет 

850 циклов, из них:  
на боевую работу 500 

на проведение регламентных работ  
и контрольных проверок 350 

 

Прожектор 

Марка Л-4А 
Осевая сила света при снятом свето-

фильтре, кд, не менее 

 

30·10
6
 

Углы светораспределения, °:  

по горизонтали 1 
по вертикали 0,8 

Масса, кг 21,6 
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ПРИЦЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 1А40-1 
 

Тип Квантовый с независимой стабили-

зацией поля зрения в вертикальной 
плоскости. Вычислитель поправок 

для угла прицеливания электроме-
ханический с вводом поправки в по-

ложение марки. Вычислитель боко-
вого упреждения электронный с вво-

дом поправок на цифроиндикатор 
Марка 1А40-1 

Увеличение визуального канала прице-
ла, кратн. 

 
8 

Поле зрения визуального канала при-
цела, ° 9 

Пределы измерения дальности дально-
мером, м 

От 500 до 3000, при благоприятных 
метеорологических условиях и рас-
познавании цели через прицел мо-

жет измерять дальность до 4000 м 
Диапазон вырабатываемых поправок, 

тысячных делений угломера ±31,5 
Факторы, учитываемые баллистическим 

вычислителем:  
относительная скорость бокового пере-

мещения цели, °/с 0–1 
изменение дальности из-за собственного 

хода, км/ч, до 65 
баллистика снаряда БР, ОФ, К 

Ошибка измерения дальности, м 10 
Средний интервал времени между изме-
рениями, с 6 

Допускается повторное измерение че-
рез, с 3 

Время готовности к работе, мин 2 
Время непрерывной работы в различных 

климатических условиях при темпера-
туре от –40 до +50 °С, ч, не более 

 

 
4 

Допускается непрерывная работа, ч 12 (в боевых условиях не ограни-
чивается) 

Масса прицела, кг 93 
 

АВТОМАТ ЗАРЯЖАНИЯ 
 

Тип Электромеханический с постоян-
ным углом заряжания 
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Емкость вращающегося транспортера, 
выстр. 

 
22 

Скорость вращения вращающегося  
транспортера, °/с, до 70 
Продолжительность заряжания одного 

выстрела, с 8 
Наличие дублирующих приводов авто-

мата 

Ручной привод транспортера и ме-

ханизма подъема кассет 
Досылка выстрелов Раздельная 

Время загрузки транспортера, мин 4–5 
 

СТАБИЛИЗАТОР ВООРУЖЕНИЯ 
 

Тип Двухплоскостной электрогидрав-
лический 

Марка 2Э42-2 
Скорость вертикального наведения 

пушки,°/с:  
минимальная, не более 0,05 
максимальная, не менее 3,5 

Скорость горизонтального наведения 
башни в автоматическом режиме, °/с:  

минимальная, не более 0,07 
максимальная, не менее 3 

перебросочная 16–24 
Скорость поворота башни при управ-

лении от командира, °/с, не менее 16 
Аварийный поворот от механика-води-

теля, °/с, не менее 16 
Скорости горизонтального наведения 

башни в полуавтоматическом режиме, 
°/с:  
минимальная, не более 0,3 

максимальная, не менее 6 
перебросочная, не менее 16 

Время готовности к работе, мин 2 
Время непрерывной работы в различ-

ных климатических условиях при тем-
пературе от –40 до +50 °С, ч, не более 4, в боевых условиях не ограничено 

Мощность, потребляемая стабилизато-
ром (средняя), кВт 3,5 
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ПРИБОРЫ НАБЛЮДЕНИЯ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ 
 

Дневные приборы наблюдения 
 

Прибор командира 

Марка ТНПО-160 
Тип Призменный, обогреваемый,  

со встроенным регулятором тем- 
пературы 

Количество, шт. 2 
Масса, кг 3,4 

Прибор механика-водителя 
Марка ТНПО-168В 

Тип Призменный, однократный, обогре-
ваемый, с регулятором температуры 

Масса, кг 7,2 
Прибор наводчика 

Марка ТНП-165А 
Тип Призменный 

Масса, кг 2,85 
Вспомогательный призменный прибор 

Марка ТНПА-65А 

Количество, шт. 5 (два у механика-водителя, два  
у командира, один у наводчика) 

Масса, кг 0,7 
 

Ночные приборы наблюдения 
 

Прибор командира 

Марка ТКН-3 
Тип Комбинированный, электронно-оп-

тический, перископический 
Увеличение, кратн.:  
дневной ветви 5 

ночной ветви 4,2 
Поле зрения, °:  

дневной ветви 10 
ночной ветви 8 

Дальность видения ночью, м 300–400 
Перископичность, мм 200 

Масса, кг 12,5 
Источник инфракрасного света Прожектор ОУ-3ГК (ОУ-3ГКМ)  

с инфракрасным светофильтром 
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Прибор механика-водителя 

Марка ТВНЕ-4Б 

Тип Электронно-оптический, бинокуляр-
ный, перископический 

Увеличение, кратн. 1 
Поле зрения, ° 35 

Дальность видения, м:  
при подсветке фарой 60 

при естественной освещенности  
510

–3
 лк 100 

Источник инфракрасного света Фара ФГ-125 с инфракрасным фильт-
ром 

 

Приборы ориентирования 

Курсоуказатель Гирополукомпас ГПК-59 
Азимутальный указатель механизма по-
ворота башни  

Боковой уровень  
 

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА 
 

Двигатель 

Марка В-84-1 
Тип Четырехтактный многотопливный 

дизель (дизельное топливо, керосин, 
бензин) с жидкостным охлаждением 
и приводным центробежным нагне-

тателем 
Количество цилиндров, шт. 12 

Расположение цилиндров V-образное под углом 60° 
Максимальная мощность  

(n = 2000 об/мин) при работе на дизель-
ном топливе, л.с. 840 

Максимальный крутящий момент  
(n = 1300–1400 об/мин) при работе  

на дизельном топливе, кгс м 340 
Максимальная частота вращения колен-

чатого вала на холостом ходу, об/мин, 
не более 2300 

Минимально устойчивая частота вра-
щения холостого хода коленчатого ва-

ла, об/мин, не более 800 
Удельный расход топлива на режиме 

максимальной мощности, г/л.с. ч 182 
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Удельный расход масла  

(при n = 1800 об./мин), г/л.с. ч, не более 
 
8 

Масса сухого двигателя с установлен-
ными выпускными коллекторами и 

центробежным маслоочистителем 
МЦ-1, кг, не более 1020 

Порядок работы цилиндров 1л, 6п, 5л, 2п, 3л, 4п,  
6л, 1п, 2л, 5п, 4л, 3п 

 

Система питания топливом 

Емкость системы с двумя бочками ем-
костью 275 л, л 1750 

Емкость внутренних топливных  
баков, л 705 

 

Система питания воздухом 

Тип воздухоочистителя Двухступенчатый с эжекционным 
удалением пыли из пылесборника: 

первая ступень – циклонный аппа-
рат; вторая ступень – кассеты 

Количество кассет, шт. 3 
 

Система смазки 

Заправочная емкость системы, л 76 

Заправочная емкость масляных  
баков, л:  

основного 27 
пополнительного 38 
запасного наружного 35 

Минимально допустимое количество 
масла в баках, л 20 

 

Система охлаждения 

Тип Жидкостная, закрытая с принуди-
тельной циркуляцией охлаждающей 

жидкости и продувкой воздуха че-
рез радиаторы вентилятором 

Заправочная емкость, л 90 
Вентилятор Центробежный с дисковым фрик-

ционом 
 

Система подогрева 

Тип подогревателя Форсуночный 

Максимальный расход топлива, л/ч, 
не более 7,5 
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Система пуска 

Основная Воздухопуск с зарядкой баллонов 
от компрессора 

Дополнительная Электрическая стартер-генератором 
СГ-10-1С 

 

Воздушная система 

Компрессор  
Марка АК-150СВ 

Тип Поршневой, трехступенчатый, двух-
цилиндровый, воздушного охлаж-
дения 

Рабочее давление, кгс/см
2
 150 

Производительность, м
3
/ч 2,4 

Количество баллонов, шт. 2 
Емкость баллона, л 5 

 
СИЛОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

Тип Механическая с повышающим ре-

дуктором (гитарой), двумя борто-
выми коробками передач и соос-
ными бортовыми передачами 

 

Гитара 

Тип Повышающий шестеренчатый ре-
дуктор с приводами на компрессор, 
стартер-генератор и вентилятор сис-

темы охлаждения 
Передаточное число 0,706 

Отношение оборотов двигателя к обо-
ротам вентилятора:  

на высокой передаче 1:1,545 
на пониженной передаче 1:1,293 

Отношение оборотов двигателя к обо-
ротам компрессора 1:1,071 

Масса, кг 320 
 

Коробка передач 

Тип Планетарная с фрикционным вклю-
чением и гидроуправлением 

Количество 2 
Число передач 7 вперед и 1 назад 
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Передаточное число: 
на 1 передаче 8,173 

на 2 передаче 4,4 
на 3 передаче 3,485 
на 4 передаче 2,787 

на 5 передаче 2,027 
на 6 передаче 1,467 

на 7 передаче 1 
на передаче заднего хода 14,35 

Количество фрикционов в каждой КП:  
блокировочных 2 

тормозных 4 
Способ поворота Включением пониженной передачи 

в КП со стороны отстающей гусе-
ничной ленты 

Привод управления Гидравлический с механическим 
приводом золотников 

Привод тормоза Механический 
Бортовая передача Планетарная 
Передаточное число 5,454 

Масса коробки передач в сборе с бор-
товой передачей, кг:  

левой 710 
правой 700 

 

Система гидроуправления и смазки 

Общая емкость системы, л 57 
Заправочная емкость бака, л 42 

 

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ 
 
 

Движитель 

Тип Гусеничный с задним расположе-
нием ведущих колес 

Гусеничная лента Металлическая с резинометалличе-
ским или открытым шарниром и 
цевочным зацеплением 

Количество траков в каждой гусенич-
ной ленте, шт.: 

 
97 

ширина, мм 580 
шаг зацепления, мм 137 

масса одного трака, кг с РМШ  с открытым шарниром 
 16,648 13,1 
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масса одной гусеничной ленты, кг 1798,574 1430 
количество гусеничных лент, шт. 2 

Ведущее колесо С двумя съемными венцами 
число зубьев венца 14 
масса ведущего колеса, кг 193 

количество, шт. 2 
Направляющее колесо: Цельнометаллическое литое 

количество, шт. 2 
масса направляющего колеса в сборе 

с кривошипом, кг 

 

197 
Опорный каток: Двухдисковый с наружной амор-

тизацией 
количество, шт. 12 

масса опорного катка, кг 169 
Поддерживающий каток: Однобандажный с внутренней амор-

тизацией 
количество, шт. 6 

масса поддерживающего катка, кг 31 
 

Система подрессоривания 

Тип Индивидуальная, торсионная, 
с амортизаторами 

Амортизаторы Гидравлические 
Расположение На подвесках 1, 2 и 6-го опорных 

катков 
Масса заправленного гидроамортиза-

тора, кг 

 

66,6 
 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
 

Тип Постоянного тока, однопроводное 
(за исключением аварийных цепей) 

Напряжение сети, В 27
+2

/–5 (стартерной цепи – 48 В)  

Система защиты сети Автоматы защиты сети и плавкие 
вставки 

Электрофильтр Ф-5, Ф-10 
 

Аккумуляторные батареи 

Тип Стартерные свинцово-кислотные 

Марка 12СТ-85Р 
Количество, шт. 4 

Общая емкость батарей, А ч 340 

Масса одной батареи с электролитом, кг 70 
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Стартер-генераторная установка 

Стартер-генератор: Постоянного тока, защищенного ис-
полнения, смешанного возбуждения 

марка СГ-10-1С 
масса, кг 70 

Генераторный режим:  
мощность, кВт 10 

номинальное напряжение, В 26,5–28,5 
Стартерный режим:  

мощность, л.с. 26 
напряжение, В 48 

Реле-регулятор  
марка Р10ТМ-У 

тип Бесконтактный, с погоднонаправ-
ленной регулировкой 

Блок стартерного переключения БСП-1М 

Реле стартер-генератора РСГ-10М1 
Пусковое устройство стартера ПУС-15Р 

Прибор автоматики согласующий ПАС-15-3С 
 

Приборы освещения и сигнализации 

Фара с насадкой ФГ-127 
Фара ФГ-126 

Звуковой сигнал С-314Г 
Коробка дорожной сигнализации КДС1-2С 

Пульт выносной ПВ-85 
 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 
 

Вольтамперметр ВА-540 

Спидометр СП-110 
Тахометр ТЭ-4В 

Манометр ИД-1Т-15 и 
ИД-1Т-6 

Термометр:  
марка ТУЭ-48-Т 

количество, шт. 2 
Счетчик моточасов:  

марка 228-ЧП-110 
количество, шт. 2 

Топливомер ТМУ-23 
Часы 127-ЧС 
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СРЕДСТВА СВЯЗИ 
 

Радиостанция 

Тип Ультракоротковолновая, приемопе-

редающая, телефонная, симплекс-
ная с частотной модуляцией 

Марка Р-173 
Радиус действия радиостанции при ра-

диосвязи с однотипной радиостанцией 
в условиях среднепересеченной мест-

ности, при работе на трехметровую 
штыревую антенну при выключенном 

подавителе шумов и отсутствии посто-
ронних радиопомех, км, не менее  

 

 
 

 
 

 
20 

Потребляемый от бортовой сети ток, А:  

в режиме «передача» 9 
в режиме «прием» 1,5 

 

Радиоприемник 

Тип Ультракоротковолновый с частот-

ной модуляцией, обеспечивающий 
прием телефонной информации 

Марка Р-173П 
Потребляемый от бортовой сети ток, А, 

не превышает 

 

1,2 
 

Аппаратура внутренней связи и коммутации (ТПУ) 

Марка Р-174 
Количество абонентов 4 

 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 
Система защиты от оружия массового поражения 

Тип Коллективная, обеспечивающая за-
щиту экипажа и внутреннего обо-

рудования танка от воздействия 
ударной волны и радиоактивных 

веществ, а также защиту экипажа 
от проникающей радиации ядерно-

го взрыва и гамма-излучения ра-
диоактивно-зараженной местности 

Датчик системы Прибор радиационной и химиче-
ской разведки ГО-27 
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Источник создания избыточного дав-
ления и средства очистки воздуха, по-

ступающего внутрь танка, от пыли, 
радиоактивных веществ 

Фильтровентиляционная установка 

Исполнительные устройства системы Механические 

Аппаратура управления исполнитель-
ными устройствами 

 
3ЭЦ11-3 

Способ включения системы Автоматический и ручной 
 

Противопожарное оборудование 

Тип Автоматическое, трехкратного дей-

ствия 
Количество баллонов, шт. 3 

Тип огнегасящей смеси Хладон 114В2 
Количество термодатчиков, шт. 14 

Способ включения Автоматический и ручной 
Ручной огнетушитель:  
количество, шт. 2 

 
СРЕДСТВА МАСКИРОВКИ 

 
Система пуска дымовых гранат 

Марка 902Б 
Калибр, мм 81 

Количество пусковых установок, шт. 8 
Дальность стрельбы дымовых гранат, м 300 

Время эффективного дымообразования 
одной гранаты, мин 

 
1,5–2 

Наступление эффекта маскировки от 
момента пуска через, с 

 
15–20 

Фронт дымовой завесы при залпе из 
четырех пусковых установок, м 

 
60–100 

Способ производства выстрела Дистанционный электрический 
 

Система дымопуска 

Тип Термическая дымовая аппаратура 
Непросматриваемая длина дымовой за-

весы, м 

 

250–400 
Стойкость дымовой завесы, мин 2–4 

Продолжительность непрерывного дей-
ствия системы, мин, не более 

 
10 

Средний расход дизельного топлива 
за одну минуту, л 

 
10 



 28 

Оборудование для подводного вождения 

Способ подготовки танка к преодоле-

нию водной преграды 

Герметизация корпуса и башни  

с установкой съемного оборудо-
вания 

Движение по дну водной преграды На 1 передаче 
Средство обеспечения сохранения за-

данного направления при преодолении 
водной преграды 

Гирополукомпас ГПК-59 и радио-

связь 

Время установки съемной части ОПВТ, 
мин 

 
20 

Время для демонтажа съемной части 
и установки его в транспортное поло-

жение, мин 

 
 

15 
Время для подготовки к ведению огня 

после преодоления водной преграды, 
мин 

 

 
1–2 

Водооткачивающая система Один насос производительностью 

до 100 л/мин при противодавлении 
4 м вод. ст. 

Масса комплекта ОПВТ, кг 40 
 

Оборудование для самоокапывания 

Тип Встроенное бульдозерное 
Ширина отвала, мм 2140 

Время отрытия окопа 

(10–12  4,5–5,5  1,2–1,5 м), мин: 

 

на супесчаном и песчаном грунте 12–15 

на грунте с растительным покровом и  
глине 

 
20–40 

Время перевода, мин:  
из походного положения в рабочее 1–2 
из рабочего положения в походное 3–5 

Общее время работы танка по отры-
тию окопов, ч, не более 

 
25 

Масса съемной части, кг 200 
 

Оборудование для проделывания проходов в минных полях 

Тип и марка Колейный, ножевой минный трал 
КМТ-6 или колейный катково-но-

жевой трал КМТ-7 
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3. КОРПУС И БАШНЯ 
 

Корпус и башня предназначены для размещения и защиты экипажа, 
вооружения, боеприпасов, агрегатов и механизмов танка от поражения ог-
нем противника. 

3.1. Корпус 

Корпус танка представляет собой жесткую коробку, сваренную из  бро-

невых листов. Он состоит из носовой части, бортов, кормы, днища, а также 
вентиляторной перегородки и перегородки силового отделения и крыши 

над силовым отделением. 
Носовая часть корпуса состоит из верхнего 1 (рис. 3.1) и нижнего 5 

наклонных броневых листов, сваренных между собой, а также с передним 
листом крыши, бортами и днищем. 

 

 
 

Рис. 3.1. Корпус. Вид спереди справа: 
1 – лист носовой верхний; 2 – бонки для установки контейнеров динамической защиты; 

3 – кронштейн ограждения фары; 4 – крюк буксирный передний; 5 – лист носовой нижний; 
6 – кронштейн балансира 

 

К верхнему наклонному листу приварены два буксирных крюка 4  
пружинными защелками, два кронштейна 3 ограждения фар, трубки для 

подвода электропроводов к фарам и габаритным фонарям, бонки 2 для 
крепления контейнеров динамической защиты, заглушенные пробками, 

кронштейны габаритных фонарей. В месте соединения верхнего наклонно-
го листа с передним листом крыши по оси танка сделан вырез, в который 

вварена шахта для установки прибора наблюдения механика-водителя. 
Сверху шахта закрыта козырьком, приваренным к корпусу. Кроме того, на 

носовой части приварены бонки для установки оборудования самоокапы-
вания и минного трала. 

Борта корпуса – вертикальные броневые листы, в верхней средней части 
которых вварены подбашенные защитные планки 1 (рис. 3.2) для увеличения 
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внутреннего объема корпуса и установки башни. К бортам и наклонным ли-
стам носовой части приварены кронштейны 19 кривошипов направляющих 

колес. К каждому борту приварены по три кронштейна 17 поддерживающих 
катков, два отбойника 2 на правом борту и три отбойника 2 на левом борту, 
предохраняющие полки от ударов гусеничными лентами. 

 

 
 

Рис. 3.2. Корпус. Вид сзади слева: 

1 – планка защитная подбашенная; 2 – отбойник гусеничной ленты; 3 – патрубок  
выпускной; 4 – скобы и упоры для укладки тросов; 5 – балка с выходными жалюзи;  

6 – кронштейн крепления бочек; 7 – кронштейн крепления ящика ЗИП тралам и кассет ПСК; 
8 – кронштейн крепления бревна; 9 – бонки крепления запасных траков; 10 – крышка 
люка вентилятора; 11 – лист кормовой; 12 – крюк буксирный; 13 – корпус аварийной 

розетки и габаритного фонаря; 14 – отбойник пальцев гусеницы; 15 – картер КП; 16 – упор 
балансира; 17 – кронштейн поддерживающего катка; 18 – кронштейн гидроамортизатора;  

19 – кронштейн кривошипа направляющего колеса 

 
На каждом борту выполнено по три выреза, в которые вварены крон-

штейны 18 под установку амортизаторов (в передней части два и в задней 
один) и приварено по три упора 16, ограничивающих поворот балансиров.  

К бортам приварены полки над гусеничными лентами, несущие на се-
бе наружные топливные баки и ящики с ЗИП. К полкам крепятся бортовые 

щитки (экраны), передние и задние грязевые щитки. В задней верхней ча-
сти левого борта вварена защита выпускного патрубка, под которой нахо-

дится патрубок 3 для направления выпускных газов. 
Корма корпуса состоит из кормового броневого листа 11 нижнего листа 

кормы, картеров 15 коробок передач, которые приварены к бортам, кормово-
му листу и заднему листу днища. В верхней части кормового листа справа и 
слева приварены трубки для подвода электропроводов к габаритным фона-

рям, кронштейны габаритных фонарей, кронштейны 8 лент крепления бревна 
и кронштейны 6 крепления бочек. В нижней части кормового листа приваре-

ны два буксирных крюка 12 с пружинными защелками и бонки для крепле-
ния запасных траков. В буксирных крюках выполнены сквозные отверстия 

для осуществления жесткой сцепки при буксировке танка. 
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Крыша корпуса состоит из переднего и заднего броневых листов и вста-
вок над подбашенными защитными планками, приваренных к корпусу, а так-

же съемной части, устройство которой рассмотрено в девятой главе книги. 
Днище корпуса корытообразной формы состоит из трех штампован-

ных деталей. Для увеличения жесткости и размещения торсионов в днище 

выполнены продольные и поперечные выштамповки. В переднем листе 
днища, кроме того, имеется выштамповка, обеспечивающая размещение 

механика-водителя. В днище корпуса вварены кронштейны 6 (см. рис. 3.1) 
балансиров. 

В силовом отделении расположены картеры 15 (см. рис. 3.2), в кото-
рые устанавливаются коробки передач. 

В передней части силового отделения к днищу приварен подмоторный 
фундамент с опорой под установку стартера-генератора и левой передней 

опорой гитары. Правая передняя опора гитары приварена к днищу и правому 
картеру. У правого картера установлен кронштейн для крепления гитары. 

Между фундаментом и вентиляторной перегородкой к днищу приварен 
кронштейн для крепления конического редуктора привода вентилятора.  

Перегородка, отделяющая силовое отделение от боевого, приварена  
к поперечной балке к бортам и днищу. Она состоит из сваренных между 
собой ребра и двух штампованных листов. На левом листе размещен люк  

с крышкой, состоящей из двух частей. 
При снятой левой части крышки обеспечивается доступ к следующим 

узлам: 
левой выпускной трубе; 

левому компенсатору; 
левому эжекционному клапану. 

При снятой правой части крышки обеспечивается доступ к следую-
щим узлам: 

левому выпускному коллектору двигателя; 
левой эжекционной трубе; 

болтам крепления двигателя. 
Справа и слева (у бортов) в перегородке имеются отверстия и прива-

рены направляющие втулки для прохода тяг приводов управления, трубо-

проводов и электропроводов. Все соединения имеют уплотнения, обеспе-
чивающие перегородке требуемую герметичность. 

Вентиляторная перегородка выполнена в виде спирального кожуха со 
съемными и боковыми листами, в котором размещается вентилятор систе-

мы охлаждения. Основное назначение вентиляторной перегородки – фор-
мирование потока воздуха к выходным жалюзи в целях обеспечения за-

данного расхода воздуха через радиаторы системы охлаждения.  
Для дополнительной защиты от кумулятивных средств поражения на 

нос корпуса устанавливаются контейнеры динамической защиты, которые 
крепятся к бонкам верхнего листа и на щиток с помощью болтов, шайб, 

втулок и кронштейнов. Щиток устанавливается на бонки нижнего листа 
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носа, предназначенные для установки минного трала, и кронштейны и кре-
пится болтами с шайбами. 

3.2. Бортовые щитки 

Бортовые щитки предназначены для снижения запыленности силового 
отделения и эффективности кумулятивных средств поражения. 

Щитки шарнирно закреплены на планках, крепящихся к надгусенич-
ной полке, и соединены между собой петлями 1, 3 (рис. 3.3) с осью 2. 

 

 
 

Рис. 3.3. Щитки бортовые: 

1, 3 – петли; 2 – ось; 4, 5, 6 – скоба 

 

Для дополнительной защиты бортов корпуса от кумулятивных средств 
поражения на бортовые щитки устанавливаются контейнеры динамической 

защиты, которые крепятся с помощью болтов, втулок и гаек с шайбами. Для 
жесткости щитков с контейнерами устанавливаются угольники. 

Для доступа к ходовой части танка бортовые щитки поворачивают 

вверх на шарнирах и закрепляют на скобах 4 как скрепленные между со-
бой, так и каждый щиток в отдельности. Первые три щитка с установлен-

ными контейнерами динамической защиты закрепляют в поднятом поло-
жении тросами, которые зацепляются за скобы 5, 6. 

Экран выпускного патрубка предназначен для уменьшения теплового 
излучения. Экран 2 (рис. 3.4) уложен в специальный ящик и крепится к вы-

пускному патрубку 1 с помощью откидных болтов 3 с гайками. Устанавли-
вается только в боевых условиях. 
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Рис. 3.4. Установка экрана выпускного патрубка: 
1 – патрубок выпускной; 2 – экран выпускного патрубка; 3 – болт;  

4 – шайба пружинная 

3.3. Башня 

Башня представляет собой фасонную отливку из броневой стали, к верх-
ней части которой приварена крыша, защитная головка 8 (рис. 3.5) для за-

щиты танкового прицела-дальномера. 
В передней части башни расположена амбразура для установки пуш-

ки. В амбразуре имеются две расточки б, в которые обоймами, надетыми 
на цапфы люльки, устанавливается пушка. К боковым поверхностям ам-

бразуры приварены дуговые щеки 11, которые в сочетании с проточками  
в подвижной бронировке пушки образуют лабиринт, препятствующий про-
никновению внутрь башни свинцовых брызг (осколков) и снижающий воз-

действие взрывной волны. В верхней части амбразуры приварены план- 
ки 10, к которым болтами крепится верхний защитный щиток. 

Для крепления наружного защитного чехла пушки сверху амбразуры 
приварен желобок 13, а ниже амбразуры – желобок 12 со сливным от-

верстием. 
Справа от амбразуры пушки в башне имеется амбразура в для спа-

ренного с пушкой пулемета. В передней части и на корме башни прива- 
рены крюки 9, 15, 18, 27 для захвата башни тросами при ее монтаже и де-

монтаже. 
Правее амбразуры пулемета приварен кронштейн 14 для установки 

прожектора Л-4А и трубка 6 подвода электропровода к нему. 
В правой половине башни вварено основание для командирской ба-

шенки 1. 

В левой половине башни вварены основание для люка 29 наводчика, 
фланец 5 для установки прицела 1К13-49, корпус 4 для установки прибора 
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наблюдения наводчика, кронштейн 7 крепления фары, трубка 6 защиты 
электропровода, а также выполнено отверстие а для установки задней под-

вески прицела-дальномера. 
 

 
 

Рис. 3.5. Башня: 
1 – башенка командирская; 2 – надбой; 3 – крыша; 4 – корпус для установки прибора 
наблюдения наводчика; 5 – фланец для установки прицела 1К13-49; 6 – трубки для 

электропроводов; 7, 25 – кронштейны крепления фар; 8 – головка защитная прицела-
дальномера; 9, 15, 18, 27 – крюки монтажные; 10 – планка; 11 – щеки дуговые;  

12, 13 – желобок для крепления наружного защитного чехла пушки; 14 – кронштейн 
прожектора Л-4А; 16 – хомут крепления коробки с боеприпасами для пулемета НСВ; 
17, 19, 22, 24 – кронштейны крепления ящиков ОПВТ; 20 – фланец крепления антенны; 

21, 26 – копиры; 23 – люк выброса и удаления поддона; 28 – кронштейн установки  
пусковых установок дымовых гранат; 29 – люк наводчика; а – отверстие для задней  

   подвески прицела-дальномера; б – расточка под цапфу; в – амбразура пулемета ПКТ; 
г – отверстие для установки десантной розетки 
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В верхней части кормы башни расположены люк 23 для выброса под-
донов, фланец 20 крепления антенны, резьбовое отверстие г для монтажа 

розетки связи с десантом, кронштейн 25 крепления фары. Кроме того, в кор-
мовой части башни приварены четыре кронштейна 17, 19, 22, 24 для креп-
ления ящика ОПВТ. 

На левом и правом борту башни приварены копиры 21, 26 для откры-
вания уплотнительных крышек ОПВТ. 

На башне также приварен кронштейн 28 для пусковых установок ды-
мовых гранат и хомут 16 крепления коробок с боекомплектом для пулеме-

та НСВ-12,7. 
На крышках люков и верхней части башни установлен надбой 2. 

Башня устанавливается на шариковой опоре, верхний погон которой 
соединен с донным листом башни, а нижний погон крепится к крыше  

корпуса. 
На лобовой части и на крыше башни приварены бонки для установки 

контейнеров динамической защиты. Справа и слева по нижнему поясу ло-
бовой части приварены кронштейны, на которые устанавливаются навес-

ные контейнеры. Болты крепления контейнеров динамической защиты 
ввернуты в бонки. 
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4. ОБОРУДОВАНИЕ КОРПУСА И БАШНИ 

4.1. Люки корпуса 

Для посадки и выхода членов экипажа, а также для доступа к агрега-
там и узлам танка во время проведения работ по техническому обслужива-
нию в корпусе имеются люки. Крышки и пробки люков уплотнены резино-

выми прокладками круглого или прямоугольного сечения.  
Расположение люков корпуса показано на рис. 4.1 и 4.2. 

 
 

 
 
 

Рис. 4.1. Расположение люков на крыше: 
1 – люк механика-водителя; 2 – лючок для монтажа распределительной коробки навесного 

оборудования; 3 – лючок доступа к датчику топливомера (на машинах ранних выпусков);  
4 – лючок доступа к заливной горловине внутренних топливных баков; 5 – отверстия 
для прохода воздуха к нагнетателю и выброса продуктов очистки; 6 – лючок доступа  

к заливной горловине пополнительного бака системы смазки двигателя; 7 – лючок  
доступа к заливной горловине радиатора; 8 – лючок доступа к расширительному бачку  

системы охлаждения 
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Рис. 4.2. Расположение люков на днище. Вид сверху: 
1 – пробка отверстия для слива воды из отделения управления; 2 – люк запасного  

выхода; 3 – лючок, доступа к пробке сливного отверстия под передним баком-стеллажом; 
4 – лючок доступа к пробке сливного отверстия под средним баком-стеллажом; 5 – лючок 

доступа к месту крепления правой передней лапы двигателя; 6 – лючок выпуска  
продуктов сгорания из системы подогрева; 7 – лючок доступа к сервомеханизму привода 
остановочного тормоза; 8 – лючок доступа к пробке сливного отверстия гитары; 9 – лючок 

доступа к клапану сливного отверстия бака системы смазки двигателя; 10, 13 – пробки 
отверстий для слива воды из силового отделения; 11 – лючок доступа к болтам крепле-

ния вентилятора; 12 – лючок доступа к клапану сливного отверстия бака системы  
гидроуправления и смазки силовой передачи; 14 – пробка отверстия для слива воды  
из системы охлаждения двигателя; 15 – люк под двигателем; 16 – лючок доступа к пробке  

сливного отверстия под левым носовым топливным баком 

4.1.1. Люк механика-водителя 

Люк механика-водителя расположен в средней части переднего листа 
крыши корпуса над сиденьем механика-водителя и закрывается крышкой 8 

(рис. 4.3) с помощью закрывающего механизма. 
Крышка в закрытом положении опирается на опорную поверхность 

крыши корпуса и уплотняется резиновым шнуром 9. Для облегчения по-
садки крышки в гнездо люка на крышке приварена планка 4, а на листе 
крыши – направляющая скоба 3. В открытом положении крышка люка 

опирается на кронштейны 1 и 2, приваренные на верхнем листе корпуса. 
Закрывающий механизм позволяет открывать и закрывать крышку 

люка как изнутри, так и снаружи танка. В корпус вварен наружный стакан 12 
закрывающего механизма. Внутри него установлен поворотный внутрен-

ний стакан 13, через который проходит шток 14, приваренный к крышке  
и соединенный с поворотным стаканом 13 шпонкой 27. Шток 14 соединен 

с винтом 15 подъема крышки с помощью резьбы, выполненной на штоке  
и винте. Винт подъема буртом опирается на шарики 24, а шайбой 22  
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с помощью накидной гайки 23 прижимается к внутреннему стакану. Вра-
щается винт 15 рукояткой 26, которая стопорится стопором 25. Внутрен-

ний стакан 13 кронштейном 18 соединен с рукояткой 17 поворота крышки 
люка. Рукоятка имеет пружинный стопор, который стопорит крышку люка 
в открытом положении и в положении, когда она находится над люком. 

При повороте рукоятки 17 внутренний стакан 13 через шпонку 27 повора-
чивает шток 14 и связанную с ним крышку люка. 

 

 
 

Рис. 4.3. Люк механика-водителя: 

1, 2 – кронштейны; 3 – скоба; 4 – планка; 5 – пробка с прокладкой; 6 – втулка; 7 – манжета; 
8 – крышка люка; 9 – резиновое уплотнение; 10 – шарик; 11 – датчик блокировки;  

12 – наружный стакан; 13 – внутренний стакан; 14 – шток; 15 – винт подъема крышки; 
16 – шарик; 17 – рукоятка поворота крышки люка; 18 – кронштейн; 19 – стопорное 
кольцо; 20 – втулка; 21 – стопорное кольцо; 22 – упорная шайба; 23 – накидная гайка;  

  24 – опорный шарик; 25 – стопор; 26 – рукоятка подъема крышки люка; 27 – шпонка 

 

Для исключения возможности травмирования механика-водителя при 
вращении башни электроприводом при открытом люке имеется блокиров-

ка. Блокировка осуществляется с помощью датчика 11, установленного на 
фланце наружного стакана. При подъеме крышки люка шток 14 выталки-

вает шарики 10, которые воздействуют на микровыключатель датчика, раз-
мыкающий цепь включения электропривода. 
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